
Quelques informations utiles pour bien choisir son étanchéité. 
 
JOINTS DE PISTON 
 

 

 

 

 

JOINTS DE TIGE 

 

 

 

 

 

Besoin d’un conseil ? 
Notre équipe répond à vos 
questions au 02 43 33 11 22 ou via 
notre formulaire de contact 



RACLEURS 

 

 

 
 
CHOIX DES FORMES ET DES DIMENSIONS 
 
Voici quelques règles générales : 

- Plus la pression est élevée, plus la section radiale du joint doit être importante. 
- Un joint de faible section supporte mal les défauts géométriques et l’usure. 
- Les longues lèvres sont moins indiquées pour les fortes pressions, mais supportent mieux les défauts 

géométriques. 
- Les joints durs sont inadaptés en basses pressions. 
- Les joints de tige doivent être parfaitement étanches, contrairement aux joints de piston, pour lesquels ce 

n’est pas toujours le cas. 

 
 
 

 
 

 

 



 
Le choix du matériau est aussi important que celui de la forme du joint, c’est pourquoi voici une sélection de 
gamme de matières possédant des caractéristiques adaptées spécifiquement à votre activité et bénéficiant une 
bonne élasticité. 
L’élasticité du matériau est utile pour : 
- Permettre au joint de se déformer instantanément afin de répondre aux variations de pression (déformation 

de réaction). 
- Limiter les déformations irréversibles qui sont inévitables après de longues périodes sous contraintes du 

joint (déformation rémanente après compression). 
L’utilisation de matériaux plus rigides est possible en association avec un second matériau assurant l’élasticité 
décrite ci-dessus. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
  



 
Il est recommandé de sélectionner l’expandeur en fonction de sa compatibilité avec les différents fluides 
hydrauliques. 

 
 
CODE COULEUR 
 
Chaque joint dispose d’un code couleur associé à sa matière : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 
Préconisation type : 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Besoin d’un conseil ? 
Notre équipe répond à vos 

questions au 02 43 33 11 22 ou via 
notre formulaire de contact 


