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Cheville S
Charges	admissibles	maximales	en	traction	Nadm.
Les	charges	sont	valables	uniquement	lorsque	la	cheville	est	posée	avec	une	vis	du	diamètre	indiqué.

Pour	les	caractéristiques	exactes	de	résistance	et	de	pose,	il	convient	de	se	référer	à	la	fiche	technique	du	produit.
Les	charges	indiquées	tiennent	compte	de	coefficients	de	sécurité.

CHARGES

S4
vis Ø 3*

S5
vis Ø 4*

S10
vis Ø 8*

S12
vis Ø 10*

S14
vis Ø 12*

S16
vis Ø 12*

S20
vis Ø 16*

S6
vis Ø 5*

S8
vis Ø 6*

0

50

100

150

200

250

300

350

400

[daN] (*mm)

3
8

8
 d

aN

2
2

6
 d

aN

1
8

5
 d

aN

4
0

 d
aN

4
a

2
8

 d
aN

8
N

1
6

 d
aN6
0

 d
aN

d

7
 d

aN
d

5
0

 d
aNa

4
0

 d
aN

4
a

5
 d

aN
d2
8

 d
aN

8
N

2
8

 d
aN

8
N

2
4

 d
aN

4
N

1
6

 d
aN

1
4

 d
aN

1
5

0
 d

aN

1
1

0
 d

aN

Brique
pleine

Béton
cellulaire Béton

Fi
xa

ti
o

n
s 

co
u

ra
n

te
s

Cheville à expansion S


