


© Robert Bosch Power Tools GmbH 2018. All rights reserved, also regarding any disposal, exploitation, reproduction, editing, dis tribution, as well as in the event of applications  for industrial property rights.

Internal | PT-GT/MKX-E | Expert Compact Training | 2025

© Robert Bosch Power Tools GmbH 2018. All rights reserved, also regarding any disposal, exploitation, reproduction, editing, distribution, as well as in the event of applications for industrial property rights.

Internal | PT-GT/MKX-E | Expert Compact Training | 2025
2

Ligne de produits 2026
Remplacements

USAGE INTERNE 
UNIQUEMENT

BU Photos Désignations Nouveautés Prédécesseurs

GT
EXSR/B18V-90
EXSR18V-90FC

GSR/B 18V-90
GSR 18V-90 FC

GT EXSR/B18V-150 GSR/B 18V-150

GT EXBH18V-45 GBH 18V-45

GT EXWS/X18V-15S / PS GWS/X 18V-15 SC/P/PSC

GT EXWS18V-180P GWS 18V-180 P

GT EXWS30-230PB GWS 30-230 PB

GT EXWS20-125B & SB
GWS 19-125 CI
GWS 19-125 CIE

BU Photos Désignations Nouveautés Prédécesseurs

GT
EXDR18V-230
EXDX18V-210

GDR 18V-220 C
GDX 18V-210 C

GT EXKS18V-68GX GKS 18V-68 G/GC

GT EXKT18V-52G GKT 18V-52 G

GT EXSA18V-32 GSA 18V-32

GT
EXST18V-155S

EXST18V-155B

GST 18V-155 S
GST 18V-155 B

MT EXLL18V-120-33CG GLL 18V-120-33CG

GT EXCM350-305NG GCM 12 GDL

GT EXTS100-254X GTS 10 XC

T2

T2

T2
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Interface utilisateur avancée

3 affichages LED affichent des informations sur l’état de 
charge et un bouton physique permet de sélectionner entre 
différents modes de charge.

Station de recharge mobile 

Amélioration du transport et du stockage du chargeur et des 
batteries ainsi que du chargement pratique dans une
nouvelle version personnalisée L-BOXX. 

Une batterie pour tous

Compatible avec toutes les batteries du système Bosch 
Professional et EXPERT 18V et de l’alliance AMPShare.

EXAL18V2-320

Chargeur parallèle ultra-rapide

Premier chargeur BOSCH qui peut charger rapidement 2 batteries en
parallèle, avec un courant de charge de 16A pour chaque baie. 

Charge complète de 2x batteries EXBA18V-80
en 39 min.

Refroidissement actif de l’air 3.0

Temps d’arrêt réduit grâce à l’amélioration du refroidissement à air actif 3.0. Permet
un démarrage rapide de la charge après une application intensive.Recharge FlexTemp

Étend la plage de température de charge autorisée des batteries EXPERT 
de -10 °C à 55 °C, permettant un démarrage rapide de la charge à des 
températures froides et après une application intensive.
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UNE BATTERIE POUR TOUS

▪ Compatible avec toutes les batteries du 
système Bosch Professional 18V et de 
l’alliance AMPShare

REFROIDISSEMENT ACTIF DE L’AIR 2.0

▪ Temps d’arrêt réduit grâce au refroidissement
de la batterie. Permettant un démarrage
rapide de la charge après une application 
intensive. 

Les modes de
charge peuvent être sélectionnés par un bouton. 

INDICATEUR DE NIVEAU DE CHARGE :
L’indicateur à 5 LED indique un état de charge 
précis.

CHARGEMENT ULTRA-RAPIDE

Courant de charge 16A. Charge complète de la 
batterie EXBA18V-80 en 39 min.

MODE POWER BOOST

Power Boost : Jusqu’à 100% de charge avec la 
vitesse de charge la plus élevée.

Mode standard par défaut : Jusqu’à 100% de 
charge avec une vitesse de charge standard.

Longue durée de vie : Jusqu’à 100 % de charge 
avec une vitesse de charge plus lente optimisée
pour prolonger la durée de vie de la batterie.

EXAL18V-160

Recharge FlexTemp

Étend la plage de température de charge autorisée des 
batteries EXPERT de -10 °C à 55 °C, permettant un 
démarrage rapide de la charge à des températures 
froides ou après une application intensive.
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LONGUE VIE
▪ Conception robuste, nouveau boîtier et

excellente gestion de la chaleur
grâce à la technologie COOLPACK 2.0 et aux cellules tabless

AUTONOMIE EXTRÊME ASSOCIÉE À UNE PUISSANCE MAXIMALE
EXBA18V-80

6

CHARGE EXTRÊME
▪ Temps de charge exceptionnel de 39 min

(100 %) avec le chargeur EXAL18V-160 combiné au 
chargement ExtremeTemp***

PLUS DE PUISSANCE
▪ Puissance maximale jusqu’à 2400W**
▪ Densité énergétique exceptionnelle

CELLULES TABLESS À HAUTE PUISSANCE
▪ moins de résistance interne pour

une puissance maximale jusqu’à 2400W** 

TEMPS D’EXÉCUTION EXTRÊME
▪ Temps d’exécution continu exceptionnel dans les 

applications difficiles 

UNE BATTERIE POUR TOUS
▪ Compatible avec le système Bosch Professional 18V et 

l’alliance de batteries multimarques AMPShare

Jusqu’à 120 % D’AUTONOMIE EN PLUS

*vs. le Professional GBA 18V 4.0Ah, meulage sur acier doux avec GWS 18V-15 S + disque de volet, intervalles de 30 s avec 5s pauses | ** puissance maximale instantanée basée sur les données de laboratoire de test interne, en fonction de l’état de la batterie | *** uniquement valable pour les batteries et chargeurs EXPERT

CONCEPTION ROBUSTE ET 
ERGONOMIQUE
▪ Pare-chocs souple
▪ Nouveau bouton de déverrouillage facile à utiliser
▪ Conception mécanique robuste progressive

CONTRÔLE FACILE
▪ État de la batterie à 5 LED
▪ État de charge
▪ Détection des risques de défaut
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Amélioration de la disposition 
des cellules pour la robustesse 
du test de chute et
des connecteurs de cellules 
plus épais pour conduire des 
courants élevés

Conception mécanique pour une robustesse et une ergonomie accrues 
EN DÉTAILS

7

Une tenue souple pour une
meilleure maniabilité et 

une ergonomie améliorée

Nouveau bouton de 
déverrouillage facile à 

utiliser pour une 
ergonomie améliorée

Inserts métalliques plus 
épais pour augmenter la 

robustesse

Contacts renforcés et 
optimisé pour conduire

des courants élevés

Indicateur d’état de la 
batterie à 5 LED :
- État de charge 

- Détection des risques 
de défaut 
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EXBH18V-45 EXBH18V-32 EXWS18V-15 EXSA18V-32-2 EXKT18V-52G EXKS18V-68GX GRW 18V-160 GBL 18V-750 GAZ 18V-12 MC

EX
B

A
18

V
-8

0

2,3 m 0,8 m 9min 180 g 5,3 s 1375W 13sec 1540W 6min 76min 20 min

Pr
o

CO
R

E1
8V

 8
,0

A
h

+65 %
1,3 m

+38 %
0,6 m

+89 %
5 min

+52 %
117g

+10 %
5,8 s

+12 %
1280W

+14 %
14sec

+14 %
1380W

+50 %
4min

+0 %
79min

+0 %
20 min

G
B

A
 1

8V
 4

.0
A

h

-
+100 %

0,4 m

+120 %
4min

+195 %
61g

+30 %
7,6 s

+25 %
1100W

+50 %
27sec

+40 %
1100W

-
+105 %

37min

+100 %
10min

Profondeur de forage
(avec diamètre de 25 

mm)

Profondeur de forage
(avec un diamètre de 

10 mm)

Temps d’exécution de 
l’application 

Enlèvement des  
matériaux

Vitesse de coupe Puissance maximale Vitesse de coupe Puissance maximale
Temps d’exécution de 

l’application 
Temps d’exécution de 

l’application 
Temps d’exécution de 

l’application 

PRESTATION 
D’EXÉCUTION

PRESTATION 
D’EXÉCUTION

PRESTATION 
D’EXÉCUTION

AVANTAGE 
ÉNERGÉTIQUE

AVANTAGE 
ÉNERGÉTIQUE

AVANTAGE 
ÉNERGÉTIQUE

AVANTAGE 
ÉNERGÉTIQUE

AVANTAGE 
ÉNERGÉTIQUE

PRESTATION 
D’EXÉCUTION

PRESTATION 
D’EXÉCUTION

PRESTATION 
D’EXÉCUTION

EXPERT EXBA18V-80
APERÇU DES TESTS PRODUITS 

8

OUTILS EXPERTS

Interne : Résultats détaillés incl. les 
détails de l’application

Externe : Seulement % d’amélioration

OUTILS PROFESSIONNELS
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EXBH18V-32F

9

Protection efficace de l’outil
▪ Point de fixation de longe dédié pour une sécurité

accrue lors du travail en hauteur

Protection avancée de l’utilisateur

▪ Contrôle des vibrations : 9,1 m/s² (vibrations 35% 
inférieur)

▪ KickBack
▪ Augmentation du rapport puissance-poids (+10 % 

pour un modèle plus petit)

Protection améliorée de la batterie 
▪ Cadre de protection pour une meilleure protection des 

cellules de la batterie en cas de chute de l’outil

Compatibilité avec le GDE 16 Plus grâce à la 
nouvelle interface
▪ Fixation facile du GDE 16 Plus directement dans la 

poignée auxiliaire pour une utilisation avec un aspirateur

1vs. Professionnel GBH 18V-28

SÉCURITÉ

Forage à grande vitesse

▪ Jusqu’à 60 % de Vitesse en plus
▪ Optimisé pour des trous de 10-20mm et plus profonds

grâce au mécanisme de frappe optimisé et à la technologie
Biturbo brushless 

▪ Jusqu’à 45 % d’ancrages en plus (18x100) par charge de 
batterie (EXPERT 18V 8.0Ah)

Réglage facile de l’outil

▪ Interface utilisateur simplifiée avec seulement 2 modes 
(100% pleine puissance, 70% de puissance réduite avec 
démarrage progressif pour les surfaces sensibles)

Travail de précision avec Adaptive Speed Control

▪ L’outil monte à plein régime uniquement lorsque
l’utilisateur le pousse au mur (perçage et burinage). En 

attendant, il est en mode ralenti

SIMPLIFICATION
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Rendement exceptionnel

▪ Technologie brushless 2x18V BITURBO  
jusqu’à 182mm en béton armé

▪ Forage jusqu’à 25 % plus rapide que le GDB 
180 WE

EXDB18V2-180

10

Guide de l’utilisateur pour un forage efficace

▪ Indicateur de surcharge pour la force de pression 
appropriée pendant le fonctionnement

▪ Interface utilisateur avec état ou charge pour les 
deux batteries

Protection améliorée de la batterie

▪ Le garage de batterie robuste protège la 
batterie contre les dommages si l’outil tombe
au sol

Dispositifs de sécurité pour la protection 
de l’utilisateur

▪ KickBack
▪ Bouton de verrouillage pour le transport
▪ Commande de largage
▪ Embrayage de sécurité

Mise à niveau de l’outil

▪ Deux niveaux à bulle pour les trous
alignés verticalement et 
horizontalement

Perceuse polyvalente

▪ Adaptateur d’extraction de poussière pour forage 
à sec

▪ Alimentation en eau pour le forage humide
▪ Encolure de serrage pour le montage avec le 

nouveau GCR 180 (II)
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EXDR18V-230

11

Contrôle ultime et protection de l’utilisateur

Forte performance pour plus d’efficacité

▪ Le moteur à induction délivre 3400 rpm max et uncouple 
élevé de 230 Nm pour plus d’efficacitéManiement parfait

▪ Mandrin hexagonale de¼ pouce pour une insertion 
rapide et facile des embouts de visage ( à une main) 
sans tirer sur le manchon

Conception compacte avec une 
longueur de tête de seulement 

113 mm

▪ Deux LED – l’une dans la tête et l’autre sur la base de 
l’outil fournissent le meilleur éclairage possible.

5 réglages de vitesse pour 

un meilleur contrôle de 
l’outil en fonction de 
l’application

3 modes de vissage : Arrêt, 
lent et ABR directement 
réglable sur l’outil 
(Application plus nécessaire)

Lumière on/off
sélectionnable sur l’interface 
utilisateur pour empêcher 
l’aveuglement

Verrouillage de l’HMI pour 
eviter les modifications 
accidentelles

SIMPLIFICATION
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INTERRUPTEUR MARCHE/ARRÊT FACILE À 
UTILISER

pour une utilisation intuitive

PLATEAU MULTITOOL 150MM AVEC LIGNES 
DE GUIDAGE DE PAPIER DE PONÇAGE
Les canaux d’air venturi entraînent moins de 
poussière et une qualité de surface élevée

PROTECTION DES BORDS
Protège le plateau de ponçage et empêche les 
dommages sur les bords

MOTEUR BRUSHLESS & 5.0 excentricité
▪ pour un taux d’enlèvement élevé et une 

productivité élevée

18V SYSTEM

▪ compatible avec toutes les batteries 18V

▪ Batterie pour le meilleur équilibre d’outil : 
ProCORE18V 4.0AhEGRONOMIE SUPERIEURE

▪ Pour une utilisation optimale avec une ou deux 
mains

RECUPERATEUR POUSSIERE EXPERT 
▪ Avec filtre HEPA pour la collecte des 

poussières fines
▪ Mécanisme de nettoyage manuel du filtre

▪ Click&Clean ready

CONCEPTION DES OUTILS BAS ET ÉQUILIBRÉS

pour un contrôle maximal de l’outil et moins de 
travail en fatigue

PRISE D’ASPIRATION

▪ Pour la collecte de poussière avec Boîte à 
poussière ou aspirateur avec adaptateur 
Click&Clean

HMI

▪ pour le réglage individuel de la vitesse et 
l’indication de l’état de la batterie

EXEX18V-150-5 
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GRAND VOLUME DE DÉPOUSSIÉRAGE

Ponçage sans aspirateur pendant une période plus 
longue

CLICK&CLEAN READY

▪ Capuchon du récupérateur de poussière à 

utiliser comme adaptateur pour aspirateur

▪ Deux dérivations pour éviter la dépression

FILTRE HEPA REPLIÉ

▪ Pour capter les particules fines de poussière

BOÎTIER EN PLASTIQUE TRANSPARENT
Pour un contrôle optimal du niveau de 
remplissage

MECANISME DE NETTOYAGE

▪ Pour le dépoussiérage mécanique du filtre

BOÎTIER ROBUSTE

▪ Pour la durabilité

▪ Résiste aux chutes et au transport

RECUPERATEUR DE POUSSIERE
Aperçu du produit 
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EXKS 18V-68 GX

14

Outil haute performance

▪ Technologie brushless haute performance 
EXPERT

▪ La meilleure profondeur de coupe de sa 
catégorie jusqu’à 68/49,5mm

▪ Permet des coupes biseautées jusqu’à 50°

Coupe précise

▪ Compatibilité totale avec le rail de guidage transversal et 
le système de guidage

▪ Transforme la scie circulaire en une scie à onglets 
compacte mobile par une connexion facile à FSN X

▪ Réglage de la vitesse (réglable via HMI)
▪ Mode Eco (réglable via HMI) 

Meilleure protection de l’utilisateur

▪ Stop Control – les outils détectent 
automatiquement la fin de la coupe

▪ KickBack Control
▪ Récolte des poussières via l’adaptateur Click & 

Clean intégré pour une compatibilité totale avec 
toutes les solutions d’aspiration

▪ Le souffleur de poussière permet de voir sur la 
ligne de coupe

Scie circulaire compatible avec les rails de guidage pour plus de precision et flexibilité

Gamme complète de lames de scie de compatibilité

▪ lame de scie sans fil EXPERT optimisée

Ergonomie exceptionnelle

▪ Poignée avant supplémentaire pour un 
contrôle et une commodité parfaits dans 
toutes les positions 

▪ Facile à utiliser et sécurisé grace au  réglage 
de la profondeur d’une main

HMI
Fonction : 
▪ Réglage du régime
▪ Stop Control on/off
▪ Éco-mode

État :
▪ Surchauffe
▪ Kick Back Control

SIMPLIFICATION

Meilleure extraction de la poussière

▪ Grace à la nouvelle conception
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EXKT18V-52G

15

Distance la plus basse par rapport au mur

▪ Idéal pour les coupes près des murs

Marqueur avant et arrière

▪ de la lame de scie où elle plonge dans le matériau – des 
deux côtés de la plaque de base

Compatibilité avec les rails de guidage

▪ Compatible avec le système de guidage BOSCH FSN de 
première classe – également pour Festool, Makita, 
Mafell et Fein

Réglage précis de l’angle de biseau

▪ pour les coupes de -1° à +47°

Outil compact unique

▪ pour une manipulation et un transport faciles (l’ensemble 
complet ne tient que dans un seul L-box 238!)

Contrôle de rebond

▪ L’arrêt automatique réduit le risque de réactions 
soudaines de l’outil si la lame de l’outil est 
bloquée dans la pièce

BITURBO sans charbon

▪ pour des performances filaires supérieures en 
combinaison avec les batteries EXPERT 5,5 Ah et +.

Interface

▪ pour la sélection de la vitesse et du mode dont le Mode 
ECO jusqu’à 20%* d’autonomie supplémentaire

▪ Afficher la charge de la batterie et l’état de l’outil, 
example : activation de la protection contre les 
surcharges

Réglage de l’ajustement

▪ assure la précision, en particulier avec les rails de guidage
des concurrents

Click&Clean intégré

▪ Parfaitement adapté pour un sac à poussière et 
facilement manœuvrable avec un tuyau d’aspiration 
fixé – l’adaptateur tourne à 360°

SIMPLIFICATION
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Avantage concurrentiel : Distance minimale par rapport au mur 

Festool :

~1,2 cm

Bosch : 1 cm seulement

Milwaukee :

~2,9 cm

Makita :

1,74 cm

Dewalt :

~1,4 cm

Résultat du test  interneRésultat du test  interne

Résultat du test  interne Valeur officielle
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Puissance impressionnante
pour gérer même les plus grands accessoires Starlock 
Max :

▪ Moteur brushless puissant équivalent à la puissance 
filaire 550W

▪ Angle d’oscillation de 4,0°

Réduction des blessures 
et réduction des dommages matériels grâce au Stop 
Control : arrêt automatique une fois la coupe 
terminée

EXOP18V-40
Performances impressionnantes avec le moins de vibrations

Réduction des TMS
Et plus de temps de travail grâce au contrôle des 
vibrations :
50% moins de vibrations que le modèle Starlock
Max GOP 55-36

Changement de lame facile 
Grâce à la fonction Snap-in.
Changez tous vos accessoires en moins de 3 
secondes :
▪ Sans outil
▪ Sans perdre de pièces
▪ Même avec des gants

Zone de travail bien éclairée 

Grâce à la LED intégrée de 180°

Manipulation intuitive de l’outil : 
Grâce à l’interface: 
▪ Sélection de vitesse (1-6) 
▪ Contrôle adaptatif de la vitesse
▪ Contrôle des arrêts
Pour permettre à l’utilisateur d’adapter la vitesse
et le comportement de coupe

90° Position de la batterie
Nouvelle position de la batterie en veillant à ce que :
▪ Aucune interférence avec les coupes affleurantes
▪ Confort amélioré

Conception ergonomique
▪ Conception compacte 
▪ 25% plus mince de la zone de poignée par 

rapport au modèle GOP 18V-28!
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Manipulation intuitive des outils
Grâce à interface : 
▪ Contrôle KickBack
▪ Contrôle des arrêts
▪ et contrôle adaptatif de la vitesse
Pour plus de sécurité et de confort

Puissance impressionnante
▪ Moteur sans balais puissant équivalent à 

une puissance filaire de 1300W

▪ Longueur de course de 32 mm

▪ Jusqu’à 3000 coups par minute

▪ Selection orbitale

Protection des utilisateurs
Moins de blessures dues aux rebonds grâce au 
KickBack Control

Blessures réduites 
et réduction des dommages matériels grâce 
au Stop Control : Arrêt automatique une fois 
la coupe terminée

EXSA18V-32
Des performances impressionnantes avec une protection maximale de 
l’utilisateur

Réduction des risques
Et plus de temps de travail grâce au contrôle
des vibrations

Changement de lame facile et 
sans outil 

Facile à utiliser, même avec des gants

Sélection de la vitesse
Grâce à la molette de vitesse accessible à 
l’avant

Confort de travail 
dans de nombreuses positions 
différentes grâce à la poignée
ergonomique

Zone de travail bien éclairée 

Grâce à la LED intégrée de 180°

Moins de lames pliées ou cassées!
Puisqu’il n’y a pratiquement plus de rebonds.
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EXTH18V-50M

19

Pas de bourrage pendant les applications de cloisons 
sèches et une adhérence parfaite pour le revêtement OSB

Pour un rechargement pratique des  agrafes

Moins
de fatigue due à un très faible recul et à l’absence de 
fumées nocives 

Double LED
Lumineux double LED pour un éclairage précis de la zone 
de travail

Réglage de profondeur en continu facile à utiliser
▪ Molette ergonomique pour un réglage précis et rapide de 

la profondeur
▪ Fenêtre de visualisation pour une vérification rapide du 

réglage de la profondeur actuelle

Interrupteur actionné par le pouce
Activation et désactivation faciles d’une seule main 
évitant les interruptions de travail inutiles

Interface
▪ Commutateur facile entre le mode de tir simple et de 

contact
▪ Alerte de service pour la maintenance planifiée de 

l’outil évitant l’interruption inutile de
la journée de travail

Technologie puissante
Liberté sans fil avec une puissance pneumatique pour 
enfoncer complètement les agrafes à une profondeur
constante

Se monte sur le côté gauche ou droit de l’outil pour un 

rangement facile entre deux utilisations

! Agrafes à utiliser
: 25 – 50 mm /  10,8;  couronne de 11,3 mm / 16 ga (1,6 mm) / angle de collation de

0°

Accès rapide et facile pour retirer les agrafes 
coincées
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EXWS18V2-230P

20

Forte performance

▪ Moteur sans balais BiTurbo puissant et système 
2x18V équivalent à une puissance filaire de 2700 
W

▪ Profondeur de coupe de 74 mm

SIMPLICITÉ 
Manipulation parfaite et
travail commode

▪ Le boîtier de moteur rotatif 2x90° offre une position 
de manipulation pratique de l’outil pour les 
applications de coupe (gauche et droite) et de 
meulage

▪ Conception idéalement équilibrée pour un travail à 
faible fatigue

SANTÉ 
Meilleur contrôle de l’outil et protection de 
l’utilisateur

▪ Commutateur (deadman)
▪ Contrôle KickBack
▪ Fonction de freinage
▪ Protection de redémarrage
▪ Point de fixation de la longe
▪ Protection amovible pour une protection en cas 

d’éclatement de la roue http://www.bosch-pt.com/gpmdb-eu-gw/modules/oragetblob.dll/?db=boewmdb5@boewmdb5item=boewpap.lobbylvidmaxheight=60id=49295

2700

http://www.bosch-pt.com/gpmdb-eu-gw/product.htm?ccat_id=101271&prod_id=11649
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EXWS18V2-230P
Positionnement dans la concurrence
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EXWS18V2-230P DGA900/901 M18 DRAPEAU 230 DCG 460

Avantage pour 
l’utilisateur

▪ LAG CL le plus fort sur le 
marché avec une puissance 
équivalente à 2,700 W CD

▪ Profondeur de coupe la plus 
élevée parmi les principaux 
concurrents

▪ Seul outil avec poignée 
principale rotative (idéal pour 
les applications de coupe)

▪ Meilleure ergonomie et faible 
fatigue grâce à un design 
parfaitement équilibré

Tension [V] 2x18 (36) 2x18 (36) 18 54

Puissance CD équivalente [W] 2 700 1 700 2 000 n/a

Vitesse à vide [rpm] 6 000 6 000 6 600 0 à 1 000

Poids sans pile [kg] 4,8 3,4 3,6 4,7

Poignée principale pivotante OUI NON NON NON

Profondeur de coupe [mm] 74 66 65 70

KBC Oui Oui Oui Oui

Fonction de freinage Oui Oui Non Oui

Poignée anti-vibration Oui Oui (901) / Non (900) Oui Oui

Aiguillage Pagaie Pagaie Pagaie Pagaie

Écrou sans clé Oui Oui Oui Oui

Étendue de la fourniture Solo XL-Boxx Solo Case Solo Case, Kit Case (1x12Ah) Solo Carton, Solo Case

Compatibilité GDE Oui (GDE 230 FC-T/FC-S ) Oui (198440-5) Non Oui (DWE46229-XJ)
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EXWS20 125 S/B
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HMI – VOYANT LED

▪ Aide l’utilisateur à optimiser le 
comportement de travail et à indiquer les 
conditions d’utilisation de l’outil en 
fonction de la couleur et de l’état des LED

ROBUSTESSE 

▪ Nouveau concept de refroidissement avec un 
refroidissement direct amélioré ;

▪ Protection anti-poussière améliorée avec filtre
anti-poussière amovible

SÉCURITÉ DE L’UTILISATEUR

▪ Optimisation de la sécurité, y compris le contrôle de rebond, le 
contrôle de chute, la protection de redémarrage, la protection contre 
les surcharges, le démarrage progressif et le système de freinage.

PUISSANCE MAXIMALE

▪ Productivité maximale grâce au moteur robuste à
courant alternatif Brushless de 2000 W

LONGUE DURÉE DE VIE ET FAIBLE ENTRETIEN

▪ Moteur bruschless sans charbon pour une durée de 
vie doublée .

▪ Réduire l’entretien et le temps d’arrêt de l’outil

DURÉE DE VIE DES ENGRENAGES AUGMENTEES

▪ Allongement de la durée de vie des engrenages grâce au système 
de bride robuste en métal 

ERGONOMIQUE

▪ Ergonomie améliorée avec la plus petite taille de 
poignée dans la plus haute gamme de puissance pour 
un bien meilleur confort.
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POIGNÉE ANTI-VIBRATION réduit la 
fatigue pendant le travail (prédécesseur 
avec poignée normale)

23

BRIDE MÉTALLIQUE ROBUSTE
Empêche l’usure de l’engrenage (par 
rapport à son prédécesseur)

1500W DE PUISSANCE 
ÉQUIVALENTE FILAIRE
à usage industriel

POIGNÉE PLUS MINCE ET PLUS 
LONGUE
pour une utilisation confortable par 
rapport au prédécesseur

SECURITE
Frein intelligent, Kickback Control, Drop 
Control, Protection anti-redamarrage, 
démarrage progressif

CONCEPTION SIMPLE DE 

L’INTERFACE UTILISATEUR
pour la personnalisation des outils et 
la maintenance préventive

EXWS18V-15S

SANTÉ

SIMPLIFICATION

SIMPLIFICATION

SIMPLIFICATION

SANTÉ

SANTÉ
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EXDX18V-210
Aperçu du produit 
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Forte performance

▪ Moteur brushless puissant offrant jusqu’à 210 
Nm de couple de serrage et 370 Nm de couple 
de rupture ainsi que 3400 rpm

Applications polyvalentes

▪ Outil 2-en-1 : Hexagonale de¼  et carrée de ½  avec 
trou traversant permettant d’utiliser différents
accessoires et, par conséquent, d’effectuer une
grande variété d’applications

Outil ultime et protection de l’utilisateur

SIMPLIFICATION

▪ 5 réglages de vitesse pour un meilleur contrôle de 

l’outil et des ajustements adaptés à l’application

▪ 4 modes de vis : arrêt, temps, ABR et SSR 
directement réglable sur l’outil (aucune
application nécessaire)

▪ Verrouillage de l’Interface pour éviter les 
modifications accidentelles et pour verrouiller les 
paramètres
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EXWS30PB
Aperçu du produit
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Taux élevé d’enlèvement des matériaux

La technologie Brushless offre une performance moteur
exceptionnelle, permettant des taux élevés 
d’enlèvement de matériaux

Interface d’éclairage à LED

Adonne un étât rapide de l’utilisation
de l’outil

Interrupteur PROtection

Le commutateur «Homme mort» arrête 
immédiatement l’outil lorsqu’il est relâché

*Disponible dans les versions « PB »

Technologie anti vibrations

Le système de contrôle des vibrations 
intégré breveté réduit jusqu’à 23% les 
valeurs de vibration lors du meulage de 
surface et du ponçage de disqueNombreux éléments de sécurité et 

dergonomie

Elements de sécurtité :
▪ Frein électronique
▪ Contrôle du rebond
▪ Protection de redémarrage
▪ Démarrage progressif

Faible temps d’arrêt et  d’entretien

Absence de Balais de charbon et de commutateur 
Réduit l’entretien régulier et les temps d’arrêt des 
outils
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EXST18V-155S
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--- MAÎTRISE PARFAITE DES COUPES LES PLUS 
EXIGEANTES DANS N’IMPORTE QUELLE POSITION ---

Levier d’éjection pratique

▪ Pour une sécurité et un confort accrus lors du 
changement des lames de scie

Guide de lame précis 

▪ Pour des coupes précises avec une déviation 
minimale de la lame.

▪ Réglable pour différentes épaisseurs de lame

HMI

▪ Sélection de vitesse (6 niveaux)
▪ Adaptive Speed Control (ASC) pour un démarrage 

précis du sciage
▪ Réglage de l’éclairage 
▪ Indication de l’état de l’outil et de la batterie

Interrupteur double face

▪ Facile à atteindre dans n’importe quelle position
▪ Bouton poussoir d’impulsion

Maitrise de l’outil

▪ Ergonomie unique à proximité de la pièce à travailler
▪ Bien équilibré

▪ Prise en main : la main s’adapte autour de la poignée 
entière

Moteur sans charbon

▪ Puissant moteur sans charbon

Dépoussiérage

▪ Fixation rapide de l’adaptateur
▪ Pour l’adaptateur de poussière avec joint pour le 

positionnement flexible du tuyau de vide
▪ Interrupteur ON/OFF pour un meilleur résultat 

avec l’aspirateur

Plaque de base en aluminium

▪ Repose-pied robuste moulé sous pression avec 2 points 
de fixation pour une stabilité accrue

SANTÉ/SÉCURITÉ

SIMPLIFICATION

SIMPLIFICATION
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EXST18V-155B
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--- MAÎTRISE PARFAITE DES COUPES LES PLUS 
EXIGEANTES DANS N’IMPORTE QUELLE POSITION ---

Levier d’éjection pratique

▪ Pour une sécurité et un confort accrus lors du 
changement des lames de scie

Guide de lame précis 

▪ Pour des coupes précises avec une déviation 
minimale de la lame.

▪ Réglable pour différentes épaisseurs de lame

HMI

▪ Sélection de vitesse (6 niveaux)
▪ Réglage de l’éclairage 
▪ Indication de l’état de l’outil et de la batterie

Déclencheur à vitesse variable

▪ Facile à atteindre et à verrouiller

Maitrise de l’outil

▪ La prise en main grace à la poignée ergonomique et 
la gâchette à vitesse variable assurent un contrôle 
parfait de l’outil

Moteur sans charbon

▪ Puissant moteur sans charbon

Dépoussiérage

▪ Fixation rapide de l’adaptateur
▪ Pour l’adaptateur de poussière avec joint pour le 

positionnement flexible du tuyau de vide
▪ Interrupteur ON/OFF pour un meilleur résultat 

avec l’aspirateur

Plaque de base en aluminium

▪ Repose-pied robuste moulé sous pression avec 2 points 
de fixation pour une stabilité accrue

SANTÉ/SÉCURITÉ
SIMPLIFICATION

SIMPLIFICATION
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Protection améliorée des utilisateurs
▪ Le contrôle de rebond détecte une perte soudaine 

du contrôle de l’outil. Dans le cas, par exemple, 
d’une perceuse à tête inclinée, il arrête 
instantanément le perforateur sans fil afin de 
minimiser les blessures aux mains et aux bras.

▪ Contrôle des vibrations pour un travail moins 
fatigant 

▪ La protection de redémarrage empêche le 
redémarrage autonome de l’outil après une panne 
de courant

SANTÉ/SÉCURITÉ

EXBH18V-45 : Jusqu’à 2x la vitesse de perçage du GBH 18V-36 C

Plus de vitesse
Sortie 12,5 J de puissance avec jusqu’à 2 fois la vitesse¹, 
grâce à la technologie Biturbo Brushles. Conception légère inégalée

L’outil le plus léger de sa catégorie avec 

seulement 8,0 kg³

Maniement parfait de l’outil
▪ Bouton de verrouillage pour un fonctionnement continu en

mode burinage 
▪ Commutateur de contrôle de Vitesse
▪ Lumière de travail LED focalisée pour une visibilité améliorée
▪ Soft Start ASC & EPC pour une montée en puissance lente 

améliorant les processus de travail confortables et précis en 
mode burinage et perçage 

▪ Interface utilisateur avec l’état de la batterie et de l’outil plus 
100% et 70% et le choix du mode de fonctionnement de 
performance

SIMPLIFICATION

¹vs . GBH 18V-36 C; ²f igure préliminaire, test réalisé en 

interne av ec EXBA18V 15,0 Ah dans le béton (C30/37); ³ 

Sans batterie

De nombreux forages pour soutenir chaque projet

Jusqu’à 33 trous, 150 mm de profondeur, avec un foret de 25 mm sur une seule charge de batterie²
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EXSR18V-90FC
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6en1 FLEXIBILITÉ

▪ pour une flexibilité maximale en combinaison 
avec les accessoires faciles à changer du 
système FlexiClick 18V : 

▪ Accessoires disponibles pour les applications 
de perçage et de vissage dans le bois, le métal 
et même le béton 

Contrôle KickBack commutable via l’interface 
utilisateur

▪ pour un contrôle parfait de l’outil à tout moment 
▪ Réduit le risque de réaction soudaine du couple de 

rotation 

Lien : Vue d’ensemble Langue de la marque - Langue de la marque - Bosch Power Tools

FORTE PERFORMANCE

▪ Moteur sans balais avec densité de 
puissance accrue

▪ Couple maximal (dur/mou) : 64/36 Nm

LONGUE VIE
Contrôle de l’embrayage de précision commutable via l’interface 
utilisateur

▪ pour une durée de vie accrue de l’embrayage et un bruit d’embrayage réduit
▪ arrête le contournement une fois qu’un couple de serrage réglé est atteint

MOINS À PORTER

▪ … tout en étant parfaitement équipé pour un travail 
professionnel : 

▪ FlexiClick réduit la charge que l’artisan doit transporter. 
Les accessoires FlexiClick peuvent remplacer les outils 
dédiés en cas d’applications occasionnelles. 

https://brandguide.bosch.com/document/1962/en#/-/overview-brand-language
https://brandguide.bosch.com/document/1962/en#/-/overview-brand-language
https://brandguide.bosch.com/document/1962/en#/-/overview-brand-language
https://brandguide.bosch.com/document/1962/en#/-/overview-brand-language
https://brandguide.bosch.com/document/1962/en#/-/overview-brand-language
https://brandguide.bosch.com/document/1962/en#/-/overview-brand-language
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Équilibre idéal entre puissance, compacité et protection avancée
EXSR/B 18V-90

30

Vissage précis 

• enclencher un embrayage avec 20 
réglages de couple de précision

Puissant moteur sans balais

• fournit avec 65 Nm et 2100 rpm 
maximisant votre efficacité sur le 
chantier

Embrayage de précision commutable 
via l’interface utilisateur

• Arrêt une fois qu’un couple de 
serrage réglé est atteint

• réduit l’usure de l’embrayage

• Réduit le bruit

Contrôle de rebond commutable via 
l’interface utilisateur

• réduit le risque de réaction soudaine du 
couple de rotation 

• offre un contrôle parfait de l’outil à tout 
moment

Extrêmement robuste

• Mandrin en métal Röhm de 13 mm et 
boîte de vitesses en métal pour des 
applications de forage et 
d’entraînement rapides

Moteur brushless puissant et compact

• offre des performances de pointe avec 
65/36 Nm

• Longueur de tête compacte de 163 mm 
pour faciliter les travaux difficiles
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75% de puissance en plus
Aperçu du produit
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PERFORMANCE
75% de puissance en plus

▪ Libérez une productivité sans précédent avec notre 

puissant moteur sans balais, offrant un couple maximal 
impressionnant de 150/84 Nm, et alimenté par des 
batteries Expert 18V avancées pour une progression de 
travail extrêmement rapide.

ROBUSTESSE

▪ Construit pour durer, cet outil dispose d’un mandrin de 
forage Röhm en métal robuste et d’une boîte de vitesses 
métallique durable à 2 vitesses, assurant des performances 
fiables et une longue durée de vie

Meilleur contrôle des outils

▪ Sélection rapide du mode : la fonction ultime qui 
vous permet de gagner du temps et de passer d’un 
mode à l’autre en un instant. Combiné avec notre 
technologie de détection d’angle électronique, vous 
ferez l’expérience d’une précision et d’un contrôle 
inégalés

Meilleure protection de l’utilisateur

▪ Faites passer votre sécurité et votre productivité à un 
niveau supérieur grâce à notre technologie 
innovante, y compris le contrôle commutable
KickBack et une poignée auxiliaire intuitive qui 
s’ajuste sans effort
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Meilleur contrôle de l’outil et protection de 
l’utilisateur

▪ Interrupteur homme mort
▪ KickBack Control
▪ Frein
▪ Protection anti-redémarrage

▪ Carter de protection

EXWS18V-180P

32

Performances exceptionnelles

▪ Moteur brushless puissant équivalent à 
une puissance filaire de 1500 W

Manipulation parfaite et
coupe pratique

▪ Profondeur de coupe d’une grande meuleuse de 230 mm 
avec une taille de disque de 180 mm seulement avec la 
taille et au poids
d’une petite meuleuse

▪ La tête d’engrenage pré-pivotée à 90° offre une position 
de manipulation pratique du commutateur PROtection
pendant les applications de coupe

http://www.bosch-pt.com/gpmdb-eu-gw/modules/oragetblob.dll/?db=boewmdb5@boewmdb5item=boewpap.lobbylvidmaxheight=60id=49295

http://www.bosch-pt.com/gpmdb-eu-gw/product.htm?ccat_id=101271&prod_id=11649
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EXLL18V-120-33CG
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Interrupteur marche/arrêt vertical

▪ Pour une commutation stable et une 
répartition optimisée de la force

▪ Fonctionnement à un seul interrupteur pour 
éviter les erreurs

Robustesse
▪ Protection IP 65 contre l'eau et la poussière 

(sauf pour la batter ie ou l'adaptateur de batter ie)

▪ Tourelles métalliques et verres renforcés en 
caoutchouc avec taille et hauteur équilibrées

▪ Mousses d'amortissement uniques pour absorber 

les chocs et protéger le pendule

Boutons de fonction rétroéclairés

Connectivité
▪ Avec l'application Levelling Remote pour une 

expérience de travail rapide et satisfaisante

Économie d'énergie
▪ Facilement contrôlable via un bouton ou 

l'application Levelling Remote pour prolonger 
la durée de fonctionnement de la batterie

▪ Autonomie de la batterie 40 % plus longue

Triple Alimentation

Ouvrez le compartiment à piles pour une 
insertion facile de :
▪ Batterie Li-Ion 18 V
▪ 12V avec adaptateur BA 18-12
▪ Alcaline C avec adaptateur BA 18-C

Clavier rétroéclairé
▪ Placement intuitif des boutons pour la 

sélection de lignes laser individuelles

Grand indicateur de batterie

▪ Pour une lecture facile

Support rotatif intégré

▪ Avec aimants puissants et trou de vis pour 
un montage sûr et rapide sur des surfaces 
ou un clip de plafond DK 20

Réglage fin du pivot

▪ Pour une rotation précise du pivot autour du 
point de référence

Haute performance

▪ Jusqu'à 120 m (rayon) de portée avec une cellule 
de réception

Aperçu à usage interne uniquement - aucune communication aux parties prenantes externes.
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D-tect18V-200-17C
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De solides performances

▪ Batterie Li-Ion 18 V

Exécution sûre et précise

▪ Technologie radar Bosch avec amélioré
reconnaissance du type d'objet et illustrations 
d'interface utilisateur mises à jour

Ergonomie pour une énergie durable

▪ Nouvelle technologie d'affichage IPS
▪ Verre de protection d'écran résistant aux rayures 

pour une vue claire et cohérente
▪ Poignée plus ergonomique

Documentation

▪ Fonction de capture d'écran et 
mémoire interne pour la 
documentation via USB-C ® et carte SD

Aperçu du mur

▪ La fonction d'imagerie 3D facile à 
interpréter avec une vue en 
profondeur scanne les zones murales 
et fournit une image des objets qu'elles 
contiennent

Aperçu à usage interne uniquement - aucune communication aux parties prenantes externes.
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Écran LCD inversé

▪ Affichage avec un contraste noir et blanc 
élevé + grande police pour une meilleure 
lisibilité

Compacité

▪ Outil compact avec une conception 

ergonomique soigneusement développée 
incluant des fonctions opérationnelles mains 
libres

▪ Béquille intégrée à l'arrière de l'outil

▪ Solution de suspension magnétique (AC)

Poignée en caoutchouc

▪ Pour écurie saisir et sécuriser manutention

Robustesse

▪ Protection contre la poussière et l'eau IP 65

▪ Test de chute de 2 m

Sécurité

▪ Norme de sécurité CAT III 600 V

▪ contre les coupures de courant : empêche le 
fonctionnement et isole les contacts de la batterie 
lorsque le compartiment de la batterie est ouvert, 
réduisant ainsi le risque de chocs électriques

▪ Multimètre True RMS pour des lectures précises

Double source d'alimentation

▪ Double source d'alimentation avec 2 piles AA 
1,5 V (LR06) batteries ou BA 3,7 V 1,0 AH Un 
professionnel pour la flexibilité et la durabilité

Bandes de mesure (MS 90)

▪ de haute qualité (livrées) en silicone flexible 
et durable

CVC et fonctions supplémentaires
▪ Fonctions CVC améliorées (mesure de 

température, microampères, test de diode et 
LO-Z)

EXDM600-17

Aperçu à usage interne uniquement - aucune communication aux parties prenantes externes.
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Facilité d’utilisation par rapport aux concurrents

Ecran inversé

Contraste élevé et lisibilité plus facile des 
valeurs mesurées pendant le 
fonctionnement.

36

Caractéristiques supplémentaires

Mesure de la température par sonde de type K, LoZ, 
microampères et test de diodes

• Bouton décentré
• TPE sur certaines 

surfaces
• Béquille non 

robuste

• Inversé, mais 
seulement 7 
segments

• Pas inversé, 
moins de 
contraste

• Pas inversé, 
moins de 
contraste

• Bouton centré
• TPE sur certaines 

surfaces
• Béquille non 

robuste

• Bouton décentré
• TPE sur certaines 

surfaces
• Béquille non 

robuste

Interface intuitive

S’en tenant à l’interface connue 
des utilisateurs, cette solution 
Bosch fonctionne avec des 
impressions à contraste élevé et 
faciles à lire, ainsi qu’avec une 
solution d’accrochage 
magnétique.

Caractéristiques durables

Une béquille robuste, du TPE et un bouton 
décentré complètent cet outil Bosch.

• Missing 
Microamp

• Missing LoZ • Missing 
Temperature 
Measurement
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Serrer

▪ Mesure non invasive : pas besoin d'ouvrir les 

circuits. Mesures sûres et rapides.

Poignée en caoutchouc

▪ Pour une prise stable et une 
manipulation sûre

Robustesse

▪ Protection contre la poussière et l'eau 
IP 54

▪ Test de chute de 2 m

Sécurité

▪ Norme de sécurité CAT IV 300 / CAT III 600 V

▪ contre les coupures de courant : empêche le 
fonctionnement et isole les contacts de la batterie 

lorsque le compartiment de la batterie est ouvert, 
réduisant ainsi le risque de chocs électriques

▪ Pince ampèremétrique True RMS fournissant des 

lectures précises

Double source d'alimentation

▪ Double source d'alimentation avec 2 piles AA 
1,5 V (LR06) batteries ou BA 3,7 V 1,0 AH Un 
professionnel pour la flexibilité et la durabilité

Écran LCD inversé

▪ Affichage avec un contraste noir et blanc élevé 
+ grande police pour une meilleure lisibilité

Bandes de mesure (MS 90)

▪ de haute qualité (livrées) en silicone flexible et durable

EXMC600-17
CVC et fonctions supplémentaires
▪ Fonctions CVC améliorées, y compris la 

mesure de la température et des 
microampères plus CA/CC jusqu'à 600 V, le 
courant d'appel, la fréquence, la capacité,
Éclairage LED et NCV
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Affichage inversé
Affichage à 7 segments à 
contraste élevé pour une 
meilleure lisibilité des valeurs 
mesurées pendant le 
fonctionnement

Robuste et 
ergonomique
Boîtier IP 54, TPE et ABS 2K ainsi 
que bouton de rotation décentré 
pour une utilisation d’une seule 
main et possibilité d’utilisation à 
main levée avec support 
magnétique (AC)

Caractéristiques 
supplémentaires

Microampères, test de diodes, LoZ, mesure de 
température, fréquence et capacité, fonction 

NCV, courant d’appel, lumière LED et AC/DC 
jusqu’à 600 A

Pince ampèremétrique précise
Une pince ampèremétrique de haute précision 
avec une ouverture de mâchoire de 30 mm et 
une fonction NCV, garantissant des mesures de 
courant fiables et précises

30 mm

Facilité d’utilisation par rapport aux concurrents

• Missing: Inrush, 
LoZ, Microamps

• Missing:
• LoZ, Inrush, 

Microamps and  
NCV-Function

• Only AC A 
Measurement

• Missing: Inrush, 
LoZ

• 37 mm
• No NCV-Function

• 30 mm
• No NCV-Function

• 33 mm
• No NCV-Function
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Mesure polyvalente
▪ Capteur de matériau non invasif.

▪ Capteur à broche pour des mesures ciblées et 
localisées

▪ Thermo-hygromètre pour la surveillance 
de la température ambiante et de 
l'humidité relative

39

capuchon amovible

▪ Pour un rangement facile du dessous du capuchon 
pendant l'utilisation de l'outil

Interface centrée sur l'utilisateur

▪ Deux boutons : 
bouton marche/arrêt – retour et bouton paramètres 
pour naviguer dans le menu

▪ Un Clavier : 
pour une meilleure navigation dans l'interface 
utilisateur

▪ Son : pour un meilleur retour d'information de 
l'utilisateur lors de la mesure

Auto-test
▪ Test d'étalonnage interne pour garantir des 

performances et une précision optimales

Sélection des matériaux

▪ 37 types de bois et 10 types de matériaux de 
construction en 37 langues différentes

Échelle à seuil variable

▪ Pour une interprétation facile des résultats de 
mesure dans les matériaux

Poignée ergonomique Softgrip

▪ Pour une prise en main confortable et facile

Robustesse

▪ Protection IP 65 contre la poussière et les jets d'eau

Bouton de commutation
▪ Basculez facilement entre les modes de capteur Pin 

et Pad

Double source d'alimentation

▪ Compatible avec les piles alcalines AA et 
BA 3,7 V 1,0 Ah A (accessoire)

EXMM3-17

Aperçu à usage interne uniquement - aucune communication aux parties prenantes externes.
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Facilité d’utilisation par rapport aux concurrents

Écran couleur LCD

Des visuels contrastés et colorés pour 
améliorer la lisibilité et l’expérience utilisateur.

40

• Pas d’affichage couleur
• Pas d’échelle de 

référence ou de couleur 
à l’écran pour prendre en 
charge l’interprétation 
des résultats

• Affichage graphique 
couleur

• Des seuils d’alarme 
personnalisés peuvent 
être définis

Échelle de seuil variable
Une échelle de seuil de couleur prédéfinie basée sur 
des courbes spécifiques au matériau, réglable en 
fonction des besoins de l’utilisateur pour une 
interprétation facile des résultats.

• Pas d’affichage 
couleur

• Graphique à barres 
LED pour référence 
visuelle
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Ease of use against Competitors 
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• Pas de mode de 
référence

• Les matériaux sont 
enregistrés dans les 
paramètres d’usine

• Reference mode in 
pinless mode

• Groupes de matériaux-
Besoin de vérifier le 
manuel pour identifier 
les matériaux 
correspondant à chaque 
code de groupe

• Pas de mode de référence

• Groupes de matériaux-
Besoin de vérifier le 
manuel pour identifier les 
matériaux correspondant à 
chaque code de groupe

Mode de référence (mode Pad)
Compare les niveaux d’humidité dans différentes 
zones, en utilisant une zone sèche comme référence.

Sélection des matériaux
Sélection des noms de matériaux dans la langue 
locale de l’utilisateur sans consulter un groupe de 
matériaux dans le manuel ou l’autocollant.
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EXMM3-17 testo 635-2 FLIR MR60 MultiWet-Master

Compact Plus User Advantage

▪ Increased durability with rubber-
enforced housing and IP65 rating for 
reliability in tough working conditions

▪ Enhanced readability and context 
provision through a high-contrast, 
colored LCD display.

▪ Automatic and manual self-test in 
Pin-mode to ensure proper 
functionality

▪ Intuitive multilingual interface with 
customizable settings, including 
material list, unit conversions, 
adjustable sound, and effortless mode 

switching between Pin-Pad

▪ Dual Power Source Capability with 
BA 3.7V 1.0Ah A Li-Ion Battery for 
enhanced flexibility

Relative Humidity

Measuring Accuracy

±3%RH (5-90% RH)

±5%RH (91-95%RH)

*Depends on the probe n/a ± 3%

Temperatur Measuring Range -20℃ up to 50℃ -40 to +150 °C n/a -10°C up to 60°C

IP 65 54 54 -

Material Measuring Accuracy Pin operating mode: ±1%​

Pad operating mode: in Wooden 

materials ±4% Building materials 

are for reference only

*Depends on the probe Resistance: ±1.5%
Capacitive: Building material used 
for reference only

Resistance: Wood: ± 1% (5% ... 
30%)± 2% (<5% and >30%)
Building material: ± 0.15%
Capacitive: Wood: ± 2%

Wood and Building Materials 

Groups/Types

37 wood types(1 general option), 
10 building material types in 36 
different languages

10 materials are recorded in the 
factory settings.

9 wood groups, 2 building 
material groups

3 wood groups (111 types), 8 
building material groups (9 types) 
+ index mode

Power supply 2 x AA Alkaline (LR06) or
3.7V 1.0Ah Yoda Li-Ion

3x AA Alkaline. When using the 
external charger, it requires 4x 
NiMH rechargeable batteries.​

3.7V, 2000mAh Li-ion integrated 
battery; rechargeable via micro 
USB

1 x 9V 6LR61 (9V block)

Scope of supply 2x AA Batteries, Pouch, 
Manufacturing certificate

PC software and USB-cable incl. 
battery and calibration protocol

Pin Probe, Quick Start Guide, 
International Charger, Warranty 
Card, Brochure Card

Battery, manual and carrying case

RRPeV*  in € 349 € 497€ 479 € 355 €
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EXMM3-17
Positioning vs Competitors
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Protection robuste de la pointe et étui de 
rangement

▪ Intégré dans le cordon de test

Boutons RCD/activation de charge

▪ Déclenchement des dispositifs de protection 
contre les courants résiduels 
(RCD/interrupteur FI)

Poignée en caoutchouc

▪ Pour une prise stable et une 
manipulation sûre

Robustesse

▪ Protection contre la poussière et l'eau 
IP 65

Sécurité

▪ Norme de sécurité 

▪ Auto-test pour augmenter la sécurité 
en vérifiant l'intégrité de l'outil

Lampe torche

▪ Lampe torche intégrée pour les conditions de 

faible luminosité

Tests de continuité

▪ Pour vérifier des circuits complets et garantir 
des connexions fiables

Câble long

▪ 125 cm pour un travail optimisé, par 

exemple dans des armoires plus grandes

EXVT1000-17
Fonctions améliorées
▪ Fonctions améliorées, notamment écran LCD 

inversé et détecteur de tension sans contact ( 
NCV ) intégré , fréquence, résistance, 
maintien et sourdine

Aperçu à usage interne uniquement - aucune communication aux parties prenantes externes.
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Ecran inversé
Écran LCD à contraste élevé 
pour une meilleure lisibilité 
des valeurs mesurées

Robuste et ergonomique
▪ IP65, boîtier renforcé en caoutchouc et 

connexion stable entre le câble et l’outil

▪ Utilisation à main levée grâce au mécanisme 
de verrouillage des deux poignées, ce qui 
permet également un rangement facile

▪ Câble extra long avec une longueur de câble 

de 125 cm pour pouvoir travailler dans des 
armoires de commande plus grandes

Facilité d’utilisation par rapport aux concurrents

• Mécanisme de 
verrouillage

• Câble de 147 cm

• Pas de 
mécanisme de 
verrouillage

• Cable de 90cm

• Mécanisme de 
verrouillage

• Câble de 113 cm

• Non inversé • Non inversé • Non inversé

Interface intuitive
Facile à utiliser avec une interface 
améliorée : Bouton Mode pour 
sélectionner différentes fonctions, 

Bouton Hold pour geler la valeur 
mesurée

• Pas de bouton de 
mode séparé

• Pas de bouton de 
mode séparéEXVT1000-17



SERVICE
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Service Pro & EXPERT

Forfait PROServices GO Forfait PROServices COMPACT Leasing PROServices COMFORT

Profitez de réduction sur vos réparations pendant  5 ans 
grâce au Pro Service GO

Plus de protection grâce au  Pro Service COMFORT 
(leasing), vos outils sont couverts contre le vol et nous 

prenons en charge les réparations.

Prolongez la durée de vie grâce au Pro Service COMPACT les 
coûts liés aux réparations sont pris en charge par Bosch
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Garantie 
Constructeur

Extension de garantie PRO Service 
GO

PRO Service 
COMPACT

LEASING PRO Service 
COMFORT

Durée 
Outils, batteries et chargeurs

1 an 3 ans 5 ans 3 ans 36 et 48 Mois  

Tarif Gratuit Gratuit 25 € 4 Catégories de 69 € à 
159€

Prix mensuel (Location)

Défaut de fabrication v v v v v

Pièces d’usure x x 30 % de réduction v V

Calibration avec certificat
(Instrument de mesure)

x x 30 % de réduction v v

Enlèvement où vous le souhaitez x x v v v

SAV express (réparation sous 24h dans notre atelier) x x x v v

Hotline SAV dédiée x x x v v

Remplacement en cas de vol
Outils, batteries et chargeurs 

x x x x v

Etiquettes d’identification (sur demande) x x x x v

Optimisation trésorerie (paiement mensuel ) x x x x v

Suivi d’inventaire via PRO 360 x x x x v

Service Pro & EXPERT
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Leasing EXPERT

DUREE DE CONTRAT

Durrée de contrat de 36 à 48 
mois. Pour s’adapter au 
mieux à vos besoins.

GESTION DE PARC

Mis à disposition gratuite de 
notre application  de gestion 
PRO360, pour gagner du temps 
dans la gestion de votre outillage. 

REPARATIONS ET 
MAINTENANCE

Les coûts liés aux reparations et 
à l’entretien de vos outils, 
batteries etchargeurs sont pris 
en charge par Bosch. 

REMPLACEMENT EN 
CAS DE VOL

Vos équipements sont courverts

par BOSCH en cas de vol avec ou
sans effraction sur presentation 
d’un PV de vol. Bosch s’engage à 
un remplacement rapide en
contrepartie d’une franchise de 
20 % du prix public .

TRAITEMENT 
PRIORITAIRE

Vous bénéficiez d’un traitement 
prioritaire lors de vos SAV. 
Nous nous engageons à réparer 
vos équipements en 24H dans 
notre atelier.


	Section par défaut
	Slide 1
	Slide 2

	Chargeurs et batteries
	Slide 3
	Slide 4
	Slide 6: AUTONOMIE EXTRÊME ASSOCIÉE À UNE PUISSANCE MAXIMALE
	Slide 7: Conception mécanique pour une robustesse et une ergonomie accrues 
	Slide 8: EXPERT EXBA18V-80

	GBH 18V-32F
	Slide 9: EXBH18V-32F

	EXDB 18V2-180
	Slide 10: EXDB18V2-180

	EXDR 18V-230
	Slide 11: EXDR18V-230

	EXEX 18V-150-5
	Slide 12
	Slide 13

	EXKS 18V 68 GX
	Slide 14: Scie circulaire compatible avec les rails de guidage pour plus de precision et flexibilité 

	EKT 18V-52G
	Slide 15: EXKT18V-52G
	Slide 16: Avantage concurrentiel : Distance minimale par rapport au mur 

	EXOP 18V 40
	Slide 17: Performances impressionnantes avec le moins de vibrations

	EXSA 18V 32
	Slide 18: Des performances impressionnantes avec une protection maximale de l’utilisateur

	EXTH 18V 50
	Slide 19: EXTH18V-50M

	EXWS 18V2 230 P
	Slide 20: EXWS18V2-230P
	Slide 21: EXWS18V2-230P

	EXWS 20 125 SB
	Slide 22

	EXWS 18V 15 S
	Slide 23

	EXDX 18V-210
	Slide 24: EXDX18V-210

	EXWS 30B
	Slide 25: EXWS30PB

	EXST
	Slide 26: EXST18V-155S
	Slide 27: EXST18V-155B

	GBH 18V 45
	Slide 28

	EXSR/B 19V 90
	Slide 29: EXSR18V-90FC
	Slide 30: Équilibre idéal entre puissance, compacité et protection avancée
	Slide 31: 75% de puissance en plus

	Exws 18V 180 P
	Slide 32: EXWS18V-180P

	MT
	Slide 33: EXLL18V-120-33CG
	Slide 34: D-tect18V-200-17C
	Slide 35: EXDM600-17
	Slide 36: Facilité d’utilisation par rapport aux concurrents
	Slide 37
	Slide 38: Facilité d’utilisation par rapport aux concurrents
	Slide 39: EXMM3-17
	Slide 40: Facilité d’utilisation par rapport aux concurrents
	Slide 41: Ease of use against Competitors 
	Slide 42: EXMM3-17
	Slide 43
	Slide 44: Facilité d’utilisation par rapport aux concurrents
	Slide 45:     SERVICE
	Slide 46
	Slide 47
	Slide 48


